
1 

 

 

4931 COLLE REFRACTAIRE POUR JOINT 50 ML 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

 

 Utilisation :  Collage des joints d’étanchéité, des 
foyers, inserts, poêles... 

 

 Application : sur support propre et sec, appli-
quer et maintenir la pression. 

 

 Prête à l’emploi 

 

 Nettoyage des coulures et bavures à l’eau chau-
de, savonneuse si besoin. 

 

 Rinçage du matériel à l’eau. 

 

 Stocker à l’abri de la chaleur. 
 

 Fabrication française  

DETAILS TECHNIQUES 

 Pâte à base de silice et silicate de soude 

 Blister contenant 1 tube de 50 ml 

 Couleur noire 

 Poids Brut : 0.094 kg 

 Pictogramme de Danger : NC 

 Température pyroscopique :  1 100°C 

 Masse volumique : 1.5 g/cm3 

 pH 10-11.5 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX 

LES PLUS PRODUIT 

 Tenue à 1 100°C 
 Couleur noire assortie au joint 

 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 12 
 
x 1740 

COLLE REFRACTAIRE POUR JOINT 50 ML 
4931 
3323430049317  Code IFT14 : 13323430049314 
 
h 19 x L 7x 2 cm Pds : 0,094 Kg 
 
h 27 x L 21,5x l 13,5 cm Pds : 1,238 Kg 
 
h 150 x L 120x l 80 cm  Pds : 180 Kg 29 cts x 5 niveaux 


